
Precisión inigualable con la tecnología de 
bomba DVX ® patentada, mayor consistencia de 
dispensación gracias a tubos más cortos y mejor 
agitación y acondicionamiento del colorante con 

Rendimiento 33% más rápido que el 
AT1600, sin necesidad de recalibración y 
velocidad de dispensación de hasta 28 
oz por minuto

CONSTRUIDO PARA 
RENDIR Y DURAR

Acceso más fácil a bombas y recipientes 
con un interruptor de encendido externo, 
lo que elimina la necesidad de abrir la 
máquina

Recipientes mejorados de 3 litros, una nueva 
repisa para latas con luces LED localizadoras, 
y un chasis de dispensación central

EQUIPADO PARA UN SERVICIO 
MÍNIMO Y SENCILLO

DISEÑADO PARA LA COMODIDAD 
DEL OPERADOR

BENEFICIOS CLAVE

DISEÑADO PARA 
UNA CONFIABILIDAD 

RENDIMIENTO SUPERIOR, 
FUNCIONAMIENTO SIN 
ESFUERZO 
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The Trusted IDEX Dispensing Group 

TECNOLOGÍA ÚNICA 
EN SU TIPO

IMPULSADO POR EL        
SOFTWARE COLORPRO 4

La tecnología de bomba DVX® coloca a los 
dispensadores Accutinter muy por encima del 
resto:

El software ColorPro 4 optimiza el rendimiento de 
sus dispensadores Accutinter:

SERVICIO & SOPORTE
Nuestro compromiso con el cliente continúa 
mucho después de la venta con:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Instalación y capacitación rápidas 

Técnicos de fábrica en EE.UU./Canadá

Red de servicio autorizada con certificación de 
fábrica, sin igual

Programas de mantenimiento preventivo y 
garantía extendida

Canal de YouTube con videos instructivos

•
•
•

•

•

La construcción robusta elimina el 
desgaste de los componentes

El diseño sin válvulas elimina la 
necesidad de calibración anual y reduce 
la necesidad de mantenimiento

La electrónica de última generación 
ofrece una velocidad inigualable

Basado en la experiencia de IDEX en el 
diseño de bombas duraderas y precisas 
para aplicaciones de salud, incendios y 
rescate

•

•

•

•

Automatiza el teñido de pintura y el 
registro de datos

Reduce errores de mezcla mediante 
indicaciones al operador

Prolonga la vida útil del equipo con 
recomendaciones de mantenimiento

Presenta una interfaz gráfica amigable

•

•

•

•

Dispensación

Ubicación De Dispensación

Dispensación simultánea: 2 colorantes a la vez

Hasta 28 oz/minuto con mapeo optimizado para el rendimiento

Dispensación Central

Manual

Mínimo de 1/512 (dependiente del colorante)

Ajustable manualmente para recipientes de muestra, 
cuarto, 1 galón y 5 galones (estantería liviana)

Flujo Máximo

Cierre De Boquilla

Precisión

Estantería

Compatibilidad De                
Colorantes

Cantidad De Recipientes

Capacidad De Recipientes

Dimensiones (AnxProfxAlt)

Energía

Seguridad

Facilidad De Mantenimiento

Software

Accesorios Disponibles

Universales, base agua y orgánicos

16 recipientes

3 cuartos / 3 litros (diámetro grande)

35” x 28” x 44”

Voltaje Dual - 110/220v 50/60Hz

UL, CSA, FCC

No Requiere Recalibración

Ordenador y monitor de 19”

Escáner de códigos de barras

Impresora de etiquetas

Bandeja para escáner/impresora de 

Protector contra sobretensiones

Sellador de latas/tapas

El software ColorPro mantiene funcionando sin problemas el 
departamento de pintura

Controlador de dispensador IDEX – acompaña los programas de software internos del 

cliente-diseñador para interactuar con el dispensador

16 LEDs mejorados
Luz Localizadora De           
Recipientes

Escanea este código QR 
para obtener más información sobre el producto:


